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CEJ JEDNOTKY PRO-C
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Riadiaca

ikuje pouZivanf program

aktu6lne vybranej

informdcie o dase,
informicie.

rok.

Defr - lndikuje aktudlny deri.
Running - lkona prebiehajrl-
ce zavla2ovanie.
Dni v tfidni - , kedy mA alebo
nema

b0l0 (Odd) alebo
v parne
lnterval -
v intervale.

bolo nastaven6

11.Sez6nne
percentu6lnu hodnotu
staventa.

14.

Spustenie testovacieho programu.

18. Prepinad na deaKiv6ciu daidbv6ho senzora -
Ak je pripojen! daZdbvf senzor, pouZiva sa na jeho
deaktivdciu,

C - Otoinf ovlidaci prvok

Run (Prev5dzka) - Norm6lna pozicia otodn6ho ovlA-
dacieho prvku pre automatickri dinnost' riadiacej jedno!
ky.
Set Current Date/Time (Nastavit' aktu6lny ditum/ias) -
Nastavenie aktu6lneho dAtumu a dasu.

. pokial'sa otodn!,ovl6daci prvok nenastavi do polohy
' RUN (PREVADZKA) alebo na nastavenie zastavenia

,,:,::..:l1*h2di4]tit 
pri da2d i

':lll:r'' 
D - Priestitiliii, zaooienie kiblov

s6rie PCC na ovl6danie 6, 9, 12 a 15 stanic

Set Program Start Times (Nastavit'dasy spustenia
programu) - Nastavenie 1 aZ 4 dasov spustenia ka2d6-
ho programu.
Set Station Run Times (Nastavit doby zavla2ovania
u stanice) - Nastavenie doby zavlaZovania u kaidej
stanice.
Set Days to Water (Nastavit' dni, kedy m6 prebiehat
zavla2ovanie)- Nastavenie presnlch dni, kedy m6
prebiehat' zavlaZovanie, nastavenie nepArnych alebo
p6rnych dni, alebo nastavenie intervalu zavlaZovania.
Set Pump Operation (Nastavit dinnost' derpadla) -
Zapnutie alebo vypnutie derpadla alebo hlavn6ho ventilu
ore kaZd0 stanicu.
Manual - Single Station (l\4anudlny reZim - jedna sta-
nica) - Aktiv6cia jednorazov6ho zavlaZovania u jednej
stanice.
Seasonal Adjustment (Sez6nne nastavenie) - UmoZ-
iuje vykonat glob6lne zmeny v dobe zavlaZovania
bez potreby preprogramovania riadiacej jednotky
(od 5% do 3007d.

Off (Vypnutie syst6mu) - Pou2iva sa na zasta-
v5etkfch programov a zavlaZovania dovtedy,

bat6ria (nie je prilo2en6),
riadiacej jednotky

sl02i na zresetovanie
naprogramovan6 d6ta

na pripojenie trans-
senzora a inich syst6mov

, interi6rov6 mo-
s

ka-

v6 modely).

10 .

15 .

16 .

17.

25.
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Tlaiidlof-V!'bernasledujricejblikajrlcejpoloZ- 22. Naoiiacia
ky.SpusteniemanuirlnehozavlaZovaciehocyklu, formZriora,
Tladidlo @ - V!'ber programu A, B alebo C. "iltrtt:ttl 
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Pre PC-301-A:
Ak je nap6jaci kdbel po5kodenf, nechajte ho vymenit
vlrobcovi, servisn6mu technikovi alebo inej kvalifikova-
nej osobe. V opadnom pripade hrozi bezpednostn6
riziko.

notka s6rie PCC na ovl6danie 6.9. 12 a 15 stanic

z6suvky alebo

5, Riadiacu jednotku uchytle cez
skrutiek.

odolnf vodi vode alebo
vplyvom. Pripojenie exteri6rovej
notky Pro-C na primirny napijaci
by ste mali zverit' kvalifikovan6mu
elektrikirovi, Koni pozni vietky miest-
ne predpisy. D6sledkom nespr6vnej
inStal6cie by mohol byt traz elektric"
kfm prfdom alebo riziko vzniku poiia-
ru. Zariadenie nie je urien6 na pouiiva-
nie malimi det'mi. Nikdy nedovolte
detom hrat'sa s tfmto zariadenim.



PRO-C

tn vootce:
AC2-ztty
Ac1 - 21ty
GND - Zeleii

A NAPAJANIA

Riadiaca notka s6rie PCC na ovledanie 6, 9, 12 a 15 stanic

3,

A

K6bel k cez otvor
spodnej strane riadiacej jeden
pripojte ku kaZdej skrutke s imACa
vodid ku skrutke s oznadenim

Trcnsform6tor

POZNAMKA: Nasledujricu inital6ciu
napijania by mala vykonat' kvalifikova-
n6 osoba.

Exteri6rovi skrinka
Striedar,n! napAjaci kabel a potrubie prevledte
cez 13 mm otvor na potrubie na l'avej spodne.i strane
skrinky. Vodide pripojte k transform6torovfm vodidom,
ktor6 sa nachddzajri vo vnritri rozvodnej skrinky. Univer-
zirlne jednotky srir dod6van6 s integrovanou svorkovni-
cou. Pri inStal6cii striedav6ho nap6jacieho kAbla pouZite
v2dy certifikovan! adapt6r na potrubie s priemerom 13
mm, Adapt6r zasufrte do 13 mm otvoru na spodneJ
strane riadiacej jednotky, K adapt6ru vo vn[tornej dasti
skrinky pripojte maticu,

230V "
(univez6lne modely)

natiahnite

vodidom
. Samostatni'

0cemu derven6mu
pripojenia je pot-
odoln!m vodi

bim. Potrubie
strane fla-

13 mm izoldcie,

k zodpoveda-

Dva zlt6 vodide od transfor-
rn6ton pripojte k dvom kon-
covkam AC a zeleni vodia
pripojte ku koncovke GND.

13 mm Potrubie
pre slneoave
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, t ' : , ' r l l l r - ' , l l i l

.:l:l:,.. tl:,l:l
,rr.. i ,,,,. _.,tt.:r:lrr

1l'.. , ,,, ,,,1 l; ,],',',,,,, 
'l I :r 11 

,,,. ,,:" 
:

, r r t r . : r , , 1 ' : r : , : r l r ,

',..,,, .,.,,,,,,, I ' 
,,...,.,lllll' l

::lr :,:l:rti .

. . . t : t r . ,

: i r : , r . i .
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Vodide k ventilom pretiahnite potru
pripojte k jedn6mu z otvorov na sp
diacejjednotky,
Na konci kaZd6ho Vodi6a odstriiik
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v preonom

VOLITEUNE)

pripojte 9 V alkalicktl
vloZte do priestoru

umo2ni uZivatel'ovi
striedav6ho nap6ja-

napejania sa nespus-
jednotka vybaven6

o d6tume a dase

1. Na hlavnom ventile pripojte spolodn! vodid
k jedn6mu vodidu solenoidu. Samostatny ovladaci
vodid pripojte k zostAvajtcemu vodidu solenoidu.
Vodide privedte k riadiacej jednotke.
Jeden vodid z hlavn6ho ventilu pripojte ku koncov-
ke P/MV. ZostAvaj0ci vodid pripojte ku koncovke
coM.

2.
3.

PRIPoJENIE HLAVNEHo VENTILU

POZNAMKA: Podl'a tejto sekcie postu-
pujte iba v pripade, ak mite vo va5om
zavlaiovacom syst6me nainstalovanf
hlavni ventil. Hlavnf ventil je za nor-
m6lnych okolnosti zatvorenf ventil,
ktonf je nainitalovanf pri vodnom
zdroji, a otvera sa iba ked'je aktivovanf
automaticlcf syst6m.

nain5talovan6 bat6ria.

vodid k ventilom
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PRt OVLADANIE SPUSTENIA

ovl6dan6 aj

PRtpoJENtE sENzoRA povETERNosrNEJ
srruAcrE (Hre le enLoZeHY)
K riadiacej jednotke Pro-C je mo2n6 pripojit' daZdbu!
senzor znadky Hunter Mini-Cliko alebo in6 senzory
mikrospinadov6ho typu, Ulohou tohto senzora je zasta-
vit' automatick6 zavlaZovanie pri predpisanej zmene
poveternostnich podmienok.
'1. Cez potrubie, ktor6 pouZivate na privedenie vodi

dov k ventilom, privedle do riadiacej jednotky vodi-
de od da2dbv6ho senzora.

2. Odstrifite kovov0 prepojku, ktorA sp6ja dve
koncovky SEN vo vnitri riadiacej jednotky.

3. Jeden vodid pripojte k prvej koncovke SEN a druh!'
vodid k druhej koncovke SEN.

4. Ked'senzor poveternostnej si-.
tuAcie deaktivoval automatickd
zavlaZovanie, na displeji sa zo-
brazi n6ois OFF a SENSOR.

Manu6lna deaKivicia senzora poveternostnej

ovy senzor preruslt zavtazo-
ho deaktivovat pomo-
na prednej strane

. Na deaKivfrciu
presuite prepi-

BYPASS
ANY). Senzor poveternostnej

v pripade manu6lneho
MANUAL - SINGLE STA-

M - JEDNA STANICA),

Ak m6 byt' pomocou
derpadlo,
la. Hunter
derpadla

sa pouZiva

aplikdcii.
1 . Do krytu

od rel6 na
2. Spolodn!

COM a
tenia derpadla ku

Vel'kost ud rZiavacieho
0,28 A (24 V J. Riadiacu

notky privedte p6r
t ^

lu pripojte
rel6 na
P/MV.

prekrodit
piijajte

sign6l z jednotky na riadenie zavlaio-
vania na aktiviciu deftadla, kto16

priamo k ierpadlu - priSlo by k jej

Rel6 na ovl6danie

vysokeho

VE (AKT|VNY), nie je pripojeni iiadny
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Testovanie senzora poveternoiuej

PRTpoJENTE SRR l leeo ICR DTALKovEHo
oVLADANTA (rure re enLoZrruE)

Riadiaca jednotka Pro-C sa predava s k6blovim zviiz-
kom SmartPort@, ktor! umoZfruje {'chle a jednoduch6
pou2itie dial'kovfch ovl6dadov Hunter SRR alebo Long
Range lCR, OvlAdade SRR a ICR umoZiujti ovl6dat'
syst6m bez potreby priamej obsluhy riadiacej jednotky.

ln5talicia koneKora SmartPort
1, PribliZne 30 cm pod riadiacu jednotku Pro-C,

na potrubie pre kdble k zavlaZovacim staniciam,
nainitalujte ,,t6dko" s %" vnttornfm z6vitom.

a modni vodid zo zviizku prevledte
,,t6dko" do priestoru na k6ble.

na ,,t6dko" kryt Smart-

k najspodnejSej koncovke
AC2 a modni ku kon-

:s2 :!2
8

mdZete otestovat sDrevnu dinnost'
Pri manu6lnom cykle pride po stladeni
tladidla na senzore Mini-Clik@ k preruseniu
nia.

Pred monta:ou

POZNAMKA: Aby bolo moin6 manuilnr
ovl5danie zavlaiovania aj pri aktivnom
senzore, pri manu6lnom reiime jednej
stanice pride k deaKivicii senzora.
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predlienie

riadiacej jednotky a moinou poruchou

predlienie vodi-

od miesta inStalicie). V kaidom pripade

lnte erova

mjrmac -

- . . : i l ' l l

:':l::l::1

PRTPoJENIE K sYsrEMU HuHren ET

Syst6m Hunter ET umoZiuje automatickrl tvorbu zavla-
2ovacich programov v z6vislosti od lok6lnych klimatic-
kfch podmienok, Tieto programy sa n6sledne naditajI
do riadiacejjednotky a automaticky sa sp[Staj0. Syst6m
ET pouZiva senzor na urdenie intenzity celkov6ho
lok6lneho vyparovania (ET) trAvnika a rastlin. Vfsled-
kom je novf zavlaZovaci program s tspornou spotrebou
vody pre kaZdf zavlaZovaci dei, zalozeny na lok6lnych
poveternostnlch podmienkach. Viac inform6cii
o svst6me ET ziskate od v65ho distribttora.

t r t . t : , '
' i l i ' . l i l : l

_,,,t,:.:.:,:.

,.1, 
lll: 

... lllllll.'r. ."iilill1illl..
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riadiacich
vanie dni, kedy md prebiehat
Zovania, dasov spustenia,
ovel'a viac je mo2n6
na pracovnom stole
00
Z jedin6ho

d6b zavla-
ania a e5te
n6ho poditada

na mieste inital6-

U HUNTER NA SPRAVU
ANIE

and Monitoring
zavla2ovacie

viace16 riadiace
ramovat' rovnak!m

individu6lnych
kaZdom mieste in5taldcie" Pldno-

VVPADKY NAPAJANIA

Z d6vodu mo2nlch vfpadkov napdiania je riadiaca
jednotka vybaven6 st6lou pamiitbu, ktor6 trvalo ucho-
vAva naprogramovan6 ridaje. Preto neexistuje Ziadny
Standardnf program,
Pri dlhodobom vfpadku napajania dokaZe Pro-C navy5e
uchovat aktu6lnv das a dAtum.

cie, ktor6
osvetlbvacie
fontany v
a senzormr.

o aktualnych podmienkach na mieste
s ktorou je prepojeny, a n6sledne
nastaveniami, ak ktorSkol'vek z
limity, ktor6 boli vopred zadefinovan6.
Ziadny zo syst6mov, ktor6 s0 v
nie je cenovo efektivnej5i ako Hunter IMMS,
vel'mi pristupnli a ponlka najpodstatnej5ie
s0 potrebn6 pri sprirve zavlaZovania. DokeZe
v time s ktoroukolvek zo Standardnlich automiticfi'Ch.',,,,,':,,:,,
riadiacich iednotiek v rade Hunter, od SRC cez Pro-C"'r"I  raurov 'wr I  Jourvue,  . , t : : t : . .

po lCC. Navy5e ide o syst6m, ktorf je moZn6 jednodu- rtt,. ::l,rr"r'r,.

cho a lacno roziirovat', do umo2ni jeho prisp6sobenie r'1r,,,,:ll::

roz5irujicej sa sieti riadiacich jednotiek,
DalSie inform6cie o syst6me ll\41\4S ziskate od v65ho 'i, 

,t,t
lok6lneho distrib0tora.
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O SYSTEME POS-

sa spajalu
syst6mami sidas-
, ventily

umoZiuje efektivnu
mu::'Technicky je to mozog syst6-
om in5trukcie, kedy maj0 dod6vaf

Ventil riadi skupinu postrekovadov, ktor6 sa nazlva
zavlaZovacia stanica. Tieto stanice sI rozmiestnen6
podl'a typu rastlin, ich polohy a maxim6lneho mnoZstva
vody, ktor[ je potrebn6 na dan6 miesto naderpat'. Ka2di
ventilje pomocou vodida pripojen! k riadiacej jednotke,
V tomto pripade je vodid pripojenf k dislu, ktor6 zodpo-
ved6 dislu stanice,
Riadiaca jednotka ovl6da ventily postupne po jednom,
v poradi od najni25ieho disla. Ked'ventil skondil
so zavlaZovanim, riadiaca jednotka sa prepne na d'a15iu
stanicu, ktor6 bola naprogramovan6. Tento proces sa
nazyua zavlalovacim cyklom, Inform6cie o dase a trvani
zavlaZovania jednotlivfch stanic sa nazfvaj0 progra-
mom,

12



PRO-C Riadiaca iednotka s6rie PCC na ovlddanie 6,9, 12 a 15 stanlc

iel, podl'a ktonich je
i dasov, kedy sa mA

m6 zavla2ovat'.
, dast'ter6nu, ktoq/
podmienky a typ

bu uZivatel'sk6ho

pom0cku.

obsahovat 1a24 iasy
spustenia prebehne celli
spustenia, ktory sa
NUTY".
Doba zavlaiovania - Indikuje dobu
minttu a2 6 hodin) u kaZdej
nem6 v danom programe
ky ,0:00",
Zavla2ovaci pl6n uchovajte na
pre jeho pripadn6 neskorSie pouZitie.

POZNAMKA: Zvydajne sa odpor[da
zavlaiovat'jednu alebo dve hodiny
pred vfchodom slnka. Zavias 16na
dosahuje tlak vody optim6lnu tirovefr a
pri minimilnom vyparovani dokiie
voda lepSie vsiaknut' ku korefiom
rastlin. Zavlaiovanie uprostred dfi a
alebo veder m6ie pri viid5ine rastlin
viest'k ich spileniu alebo ku vzniku
plesni.

POZNAMKA: Pozorne sledujte, di nedo-
chidza k nedostatodn6mu alebo
k prehnan6mu zavlaiovaniu. Prehnan6
zavlaiovanie je najdastejiie identifiko-

^r\ vatel'n6 kaluiami vody, Kor6 vsakujti
,/l\ alebo sa vyparuju priliS dlhri dobu,
r4,,ll 261i21'iopri nedostatodnomzavlaiova-

ni javiter6n znaky odfarbenia a sucha.
Ak ste spozorovali nieKoni z tichto
indik6torov, okamiite vykonajte potreb.

::,,,r n6 zmeny v programe,

je zu.iraznen6.

do tabul'ky ,,

13
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UTAZTI PRoGRAMoVANIA

r jednotliv6 ventily
iieho disla. Naraz
vytv6rani zavlaZo-

ujrlcim spdsobom:
:ej jednotke vyberte
o G). Odpor0dame

ru (na aktivAciu
iebn6 zadat iba je-

iavte poZadovanri

;vetli din nos!,.;11;1,11,.
..,r:ri:l:l:r"

nastav$tie ,,,r,:l:
i dobir zavlaioria

ich

DEN V TYZDNI po I  ut  I  str  lstv I  p i  lsolne
PARNY/NEPARNY DEN ALEBO
INTERVAL

CASY SPUSTENIA PROG.
RAMOV

1

2

3
4

UMIESTNENIE DOBA ZAVLAZOVANIA
1 Predni' tr,vnik 15 minit

Kriky 15 ninit
t Bodni ftvnik 20 ninit

5

o

8

'l0i:,,

1 1  |
'12

POzHAtvtxY:.,,.
Celkofi zavla,ovaci cvklus nrooramu A = 50 minut

na 15

A

Program A
- Stanlca I

2. Nastavte das spustenia programu

NiZSie n5jdete
programu:
Povedzme, Ze

lepSie vysvetli

Postrekovade, ktor6 prisl0chaji
na 15 min0t. Riadiaca jednotka sa
na postrekovade, kto16 pris|tichaji
postrekovade bud0 takisto spusten6
NAsledne sa spusti zavlaZovanie na
vade sa zaonfi na 20 min0t. Ked2e stanice
nemali naprogramovanri 2iadnu dobu
riadiaca jednotka ich preskodi. Po skondeni zavlalqieili . ..
nia tretej stanice sa zavlalovaci cyklus o 6:50 ukondi,,,l:1,111:iilllir11,,
Ako je uveden6 v tomto priklade, na spustenie tlchto ,,,:r
troch rdznych stanic stadi zadat iba jeden das spuste-
nia programu. Riadiaca jednotka sa vzdy prepne
na nasledujricu stanicu automaticky bez potreby nasta-
vovania d'alSich casov spustenia.
Uvedomujeme si, ie mnohi zAkaznici maj0 vysaden6
rastliny s rdznymi zavlaZovacimi pohebami, a preto je
jednotka Hunter Pro-C vybavena tromi programami A, B
a C. Tieto programy s0 navz6jom nez6visl6. Ziadne dva
programy v5ak nemdZu beZat' naraz. Pro-C automaticky
spoji vietky programy, ktor6 sa prekr'lvajri.

Autornalicke pokadovanie
nas edujtcou stanicou

Stan ca 2 zaane

Kon ec cyklu o 6:50

Zapnulie
Stanca 3 zadne zavlazoval o 6:30

na 6:00, Stanice 1 a 2
nia 15 mintt a stanica 3 20
neboli do tohto programu
u infch programov.

1 sa!rypneo6:15

15

Slanica 3sa vypne o 6i50



Riadiaca notka  s6r ie  PCC na ov ladan ie  6 ,9 ,12a 15  s tan ic

JEDNOTKY Nastavenie aktu5lneho ditumu a dasu

program0vanra je
r.oo.n;i- cnsneN)

na nastavenie mesiaca stladte
tladidlo f.

3. Na displeji zadne blikat aktu6lny [----;' T
mesiac, Tladidlami raleboE l= 

- 
* l

nastavte mesiac. Na prepnutie
na nastavenie dia stladte tladidlo
f.

4. Na displeji zadne blikat aktudlny l_ 
- 

.,- tt- I
deri ,  Tladidlamir alebo E nas- l !  

-  -  |
tavte dei v mesiaci. Na prepnutie
na nastavenie dasu stlacte tladid-
lo f .Na aktiv6ciu Droqramu vo va5ei riadiacei iednotke

prvkupridekprep- l Otodn!ovl6d1cLqryt-$?$9tr 
@-l*i:l*ll::r i,'.?sflifiil"^''filill,'ii,, *

PRO.C

PozNAMKA: Pri aktivicii programu
bude zavlaiovanie jednotlivimi stani.
cami prebiehat' postupne v poradi
od najniiSieho disla. Na aKiviciu
kompletn6ho zavlaiovacieho programu
sta6i zadat'iba jeden 6as spustenia
programu.

hodnoty, ktor6 neblikA, 2. Na displeji zadne blikat aktu6lny | = e[ fil
edy. pokial '  poZadova- rok Tladidlami raleboEnas- l= 

--- 
-  |

tavte rok. Na Prepnutie

musite zadatj naileduirjce inform6cie: " 5. Na displeji sa zobrazi das. f taeiO- ll-- ,?C0;l
1 Nastavit'aKuatny d6tum a das - otodn! ovl6daci liTlF*lt--" y]l^tl:fl ^ l= |

prvok nastavte db polohy sEr GURRENT DA- l9:ltlY9,liliyP:Pl'lif-
Nastavit aKu6lnv datumilaiis - otoenV ovlZrdaci lami E alebo r vyberte AIVI
p".k;;;;;p;lont'S;;'.ar**tntDA', (dopoludnia)'PM(popoludni)a-

iilriMilNAaiA\tri nftijAl-^rv DATUNI A eAS). : lel;oi4l-lR 
(24-hodinov6 zobra-

rrrlrt.uii u ,ty cur sa m6 program sp05tal -
otodn!ovrlrdaciorvollellavteqo-q?,,l?Jt*l 1fiilSfffifl[,:ll3:'f;Jli,PRoGMM START TIMES (NASTAVIT CASY :::::_:spusrENrApRocMMU) .,___::_. :Hfl#ff::"i,i3i.l?*'n''

iiniMilNAaiA\tri n(ru1L1rv DATUNI A eAS). lebo24HR (24nodinov6 zobra-
7eniel.,. Ne nrennutie

2. Nastavit, v akf das sa ma progran:,sp0st'at -

3. Nastavit', ako dlho bude kaZdf ventil min[t
blikat'

alebo E
Zovlt'ttR u sTANtcE), ",,, "' ,,,tittt,

4. Nastavit'def (dni), kedy mA prebiehaf zavlaZovanie"' :l:''
z-\Jvr'1,r,n v \r |  ̂ 'r'wL,, nastavte mintty zobrazen6
Nastavit deri (dni), kedy m6 prebiehaf zavlaZovanie ne rliqntcii
- otodnf ovlZrdaci prvok nastavte do polohy SET 

- - 
. 
' -

DAYS iO WATEd (NASTAVIT DNl,'KEDi MA Nastavenie d6tumu, dfra a dasu prebehlo uspesne.

PREBTEHAi ZAVLAzOVnUtel.

bude zavlaiovanie jednotlivimi stani' I
A cami prebiehat' postupne v poradi I
l\ od nainii5ieho disla. Na aKiviciu I

"'' ll:llll':r'
r ' . , t i : . . , i t :
' r l r . : l : l l l : :  

. . : ,rr : l l l l l l '

""" ,,,,:""""
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programu

Riadiaca notka s6rie PCC na ovlddanie 6. 9, 12 a 15 stanic

Nastavenie doby zavlaiovania
1, Otodni ovl6daci prvok nastavte

do oolohv SET STATI0N RUN
TrMES (NASTAVti DOBU ZA-
VLAZOVANIA U STANICfl,

uA\
l:-"=tS"^*"-^v

vuJe
vo
taK
tenia pre

4. Na pridanie

2. Na displeji sa zobrazi naposledy vybrany program
(A, B alebo C), dislo vybranej stanice, a doba za-
vlaZovania u teito stanice. Stla6enim tladidla @ sa
mdZete prepntt' na inf program.

3. Tladidlami g alebo E nastavte
dobu zavlaZovania u vybranej
stanice, Dobu zavlaZovania je
mo2n6 nastavit v rozsahu od 1
do 6 hodin.

4. Na prepnutie na d'alSiu stanicu stladte tladidlo t.
5. Opakujte kroky 2 a 3 pre kaZd0 stanicu,

Nastavenie dni, kedy mi prebiehat'
1. Otodnf ovlAdaci prvok nastavte

do polohy SET DAYS TO WA- .
TER (NASTAVIT DNI, KEDY I\4A

i znvmZovarute;.
sa zobrazi naposledy

program (A, B alebo C).
tlacidla @ sa m62ete

iacej jednotky sa zobrazia aktu6lne
inform6cie o aktivnvch dfloch,

v Specifick6 dni v t!'Zd-
alebo zavlaZovanie

Elimindcia dasu spustenia programu
Pri otodnom ovladacom prvku nasta-
venom do oolohv SET PROGRAM
START TIMES .NASTAVIT EASY
SPUSTENIA PROGRAI\ilU) stlSdajte
tladidle E alebo E dovtedy, pokial'
nenastavite hodnotu 12:00 AM (pol-
noc). Po ndslednom stladeni tladidla
E sa nastavi hodnota OFF (WPNU-
I t r ' .

PoZNAMKA: Ak bud0 v r6mci progra-
mu vypnut6 vSetky Styri dasy jeho
spustenia, tento program sa vypne
(vietky ostatn6 detaily programu zos-
tanri zachovan6). Pretoie nie s[ zadefi-
novan6 iiadne iasy spustenia progra-
mu, zavlaiovanie sa pri tomto progra-
me nespusti.

f. Na vlber
@.

lzvlast ..,,, i ::t:,r.
asu spustenia stladtg:tliiidto

lf ooramustta!..terrlladd1.9l:..,,tt:l zavlaiovanie

KN
NY"""""

v p6me alebo v nep6rne dni. Ka2df program vSak
m02e obsahovat iba jeden sp6sob vlberu dni, kedy
m6 prebiehat zavla2ovanie.

' ' l l l . r i l : t : , : l l l r l r l . : , 1 ] l : : , l l

:,r 
,,,tlll.llri :;.lttt:t:,,':t111, 

',t::ll:,]'

l l r . . , : r : r .
.,,r:llr:r:lr''

r',:ttrr.:,t:::r.:tttit.
.: ':: '
,ti:tl
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Riadiaca notka s6rie PCC na ovl5danie 6,9, 12 a 15 stanic

Po skondeni zavlaZovania
prvok do polohy
automaticke
mov a casov

Vfber
prebiehat'
Namiesto
funkcia nastavit
dni v mesiaci (
4., 6., atd'.).
1. Kuzor nastavte na

pre nedel'u (SU) a

tfidni, kedy m6 prebie-

v tltdni, kedy m6
tladidlo E (na dis-
pondelok (Mon-
vo vybranf defr

itladidla sa na displeji
dei. lkona a re-

sa bude zavla2ovat' a ikona

v tlZdni umo2iuje
v neparne

Nastavenie intervalu zavlaiovania
Trlto funkciu je uZitodn6 pouZit, ak
chcete vytvorit' konzistentnejSi zavla-
Zovaci pl5n bez toho, aby ste nasta-
vovali dni v tiZdni alebo ddtumy.
Interval, ktot f vyberiete, oznaduje
podet dni medzi jednotliuimi zavla2o-
vaniami vrStane dia, kedy zavlaZova-
nie orebehne.
1, Otodnj'ovlSdaci prvok nastade

do oolohv SET DAYS T0 WA-
TER (NA-STAVIT DNI. KEDY MA
PREBtEHAi ZAVLAZOVnrutel.
Vodn6 kvaoka nad pondelkon,
(Monday) by sa mala rozblikat.

2. Stl6dajte tladidlo I dovtedy, pokial'nezadne
kvapka nad indik6torom EVEN (PARNE DNI) blikat,
N6sledne stladte tladidlo I e5te raz, Displej sa
prepne do reZimu intervalu a zadne blikat'diseln6
hodnota intervalu.
Tladidlami r alebo E nastavte po2adovany

(podet dni medzi zavlaZovaniami).
sun na poziciu NO WATER DAYS (DNl,
NEMA pREBtEHAi ZRVmZOVnNte) stne-

te ieden raz tladidlo f. Nad lndi-
kitorom ODD (NEPARNE DNt)..,,,rr:':l:r' zavrazovanie

. , , , , , , , i '  . .vnep6medni
zadne blikat ikona l. 

,,:rri,,. 
. ...,r:t::.",,"

Ak chcete, aby zavlaZovanie "'i' ,,,r:rtr
prebiehalo v nepArne dni, nastav- ,:it:l::"'

f. V tieto dni nebude Pro-C zavlaZovat'
t1\

te otodn! ovl6daci prvok spdt
do polohy RUN (PREVADZKA). l] 

,,.,:,r,,:
3. Ak chcete, aby zavla2ovanie

prebiehalo v pirrne dni, stladte je- | ]
den raz tladidlo f. Nad indik6to- | 

-

rom EVEN (PARNE DNI) zadne ,*"^^"
blikat'ikona l. ZavlaZovanie v piine dni

v pirne a v nep6rne dni je moZn6
prepinat tladidlami a alebo f .

sa vZdy na

: Ak si nastaven6 dni, kedy

v intervale sa v tieto dni

na5aponde lok je

,,:t.:,,,.,,11it:... nlKdy::nlglU:lPOl
prebehntit' zav
na pondelok, a
ako dei, kedy
vanie. riadiaca'r:irtovat 

d'alSich l
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PRO-C

Manu6lne s

1. Otodn!'ovl5daciprvok

Riadiaca

zaula2ova-

RUN (PRE- .,,,:rrr',,:.

'"'r1l::'l]lllr': "

dnei stanice

s6rie PCC na ovl6danie 6,9, 12 a 15 stanic

Sez6nne nastavenie
Sez6nne nastavenie sa pouZiva
na glob6lnu zmenu ddb zavlaZovania
bez potreby preprogramovania celej
riadiacej jednotky,
T6to funkcia je uZitodnA, ak chcete vykonat mal6 zme-
ny, ktor6 sri nevyhnutn6 pri zmene podasia. Napriklad
horrlce letn6 dni mdZu vyZadovat'o niedo viac vody.
Sez6nne nastavenie je teda mo2n6 pouZit'na zviSenie
naprogramovanej doby zavlaZovania u jednotlivlch
stanic. A naopak, napriklad na jesefr je moZn6 pomocou
tejto funkcie dobu zavlaZovania skr6tit.

1. Otodni ovl6daci prvok nastate do polohy SEA'
SONAL ADJUSTMENT (SEZONNE NASTAVE-
NrE).

2. TladidlamiE alebo r nastavte percentualnu
hodnotu sezdnneho nastavenia v rozsahu od 5%
do 30070 pdvodn6ho program-.

Na zobrazenie nastavenich dOb zavlazovania nastavte
otodnV ovl6daci orvok do polohv SET STATION RUN
TIME6 (NASTAVIt DOBV ZAVLAZOVANIA U STANI-

nia prisluSnej stanice. Tladidlom
na ooZadovan[ stanicu. Na
Zovania prisluSnej stanice pou2ite
E.

3. Na spustenie stanice nastavte
otodn! ovlAdaci prvok do PolohY
RUN (PREVADZM) (zavlaZova-
nie sa spusti iba u vybranej stani-
ce; po skondeni sa riadiaca jed-
notka prepne do automatick6ho
reZimu bezo zmien v nastavenom
programe).

PozNAMKA: Pri manuilnom spusteni
jednej stanice pride k zablokovaniu
senzora.

doby zavlaZovania budi aktualizovan6
sez6nneho nastavenia.

do polohy MANUAL - S
STATION (MANUALNY
JEDNA STANICA),

2. Na displeji zadne blikat

' , : lr ...r l i t,tr: .,;1:i]t 
,,,,,,];,t l

' . , , : r ' : l : i r . .

,1,r":l:::. ":1:,.

"l:,.,t:llr, .tlll,:,

,trtrr:rlr.r:r,,r,.,,

.t::':

ovl6daci

POZNAMKA: Na zadiatok by mala byt'
jednotka vidy naprogramova-
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PRO-C Riadiaca jednotka s6rie PCC na ovl6danie 6,9, 12 a 15 stanic

aj bez pouZitia

1. Otodn'i ovlddaci orvok nastavte
do polohy SET PUMP OPERA-

3. Zadne blikat'dislo stanice..,,,, ,. :.tl
, , , " . . , ,  t  r  =a l  i l oN(NASTAVTTCTNNOST

doby

cERPADLA),
Tladidlami E alebo r nastavte,

ic. (Ak v di m6 Soecifikovanii stanica zaoi-
nat hlavnf ventil/derpadlo (nasta-alebo 3 nestladite niekolko se-

Li,^n;i^n^i,rr.ixlnr^ .i^ni^^6 i^^ venie ON) alebo nie (nastavenie
nu u Lrdulrv ucrLruru! |  r<rurdua JYU- ^crr
notka spusii automiti.ky progrur ..,,. ,trl.r', r'" 

9ttf
A.) ,;r:.:,:,':,,;, 

- - 
3. Na vyber nasledujicej stanice

stladte tladidlo IStladajte tladidlo t dovtedy. pokial' nevyberiete rtrdur's t'dr''u'u -7 '

stanicu, ktor6 m,l zrdat'go zavla2ovanim. Po dvoch 4' Kroky 2 a 3 zopakujte pre vSetky
sekund6ch nedinnosti sa sousti orooram. .r...r:: ,,,,ii I , potrebn6 stanice.

PoxnocuE FUNKcTE

Nastavenie dinnosti derpadla/hlavn6ho ventilu
U v5etkfch stanic je Standardne nastaven6 zapnutie
hlavn6ho ventilu/derpadla (nastavenie ON). Stanica
mOZe zapinat derpadlo/hlavn! ventil (nastavenie ON)
alebo nie (nastavenie OFF) nez6visle na tom,
ku ktor6mu programu je stanica priraden6.
Programovanie dinnosti derpadla:

T6to funkcia je u2itoin6. ked'chcete spustif rlchly

.,::i:1t .' potrebne stanice.
i ' ' . : : t i t .

Vypnutie naprogramovanfch funkcii
' , l l l i .

,rrTiito funkcia kompletne zastavi zavlazovaci program
r',.:rr ' na stanov€-- dqbu od 1 do 31 dni. Po vypr5ani nasla-

cyklus pri potrebe dodatodn6ho zavla2ovania, alebo ak Vypnutie naprogramovanfch funkcii
chcete skontrolovat stanice zapojen6 v syst6me. TAto funkcia kompletne zastavi zavlaiovz

na ctannvanir r lnhrr nrl  1 r ln ?1 r lni Pn rnrr',.:rr ' na stanovenfidqbu od 1 do 31 dni. Po vypr5ani nasta-
r,: venej dQ-b,y bLiderriadiaca jednotka automaticky pokra-

dovat v naprogramovanom zavla2ovani.

1. Otodnf ovlAdaci prvok nastavte - " ,S
do polohy SYSTEM oFF (VYP- K\N/:rr ,,,, '-^ IYIIt:,I9FU)... . v/
sa zobraii dislo 1 a:,io23vieti sa
ikona DAYS LEFT. (POCET VY-
NECHANYCH DNI).

3.,, ,::Tlaiidlom E iiaitai,te paae! dni;ltt:l
i,:,,!edy,mA byt proSramrtypnriii{dd

31)
4. Otodny ovlirdaci prvok nastavte

spAf do,rpolohy RUN (PRE- ,,,,:rttrr,'
VADZMi Na displeji zo
odkaz OFF(WPNUTE),
a ikona DAYS,:{!Nl),,,t:tr,

20



Riadiaca otka s6rie PCC na ovl6danie 6,9, 12 a 15 stanic

chat
naoriklad kosite trAvnik kaZd0
nastavit ako dei, kedy nem6
aby tr6vnik nebol pri

1. Otodn!'ovl6daci
do DAYS TO
TER
PREBI

2. Podl'a
Zovania.

3. Jeden raz

bude zavla2ovanie
. Ak sa zostdvaj[ci podet

norm6lny das a
sa obnovi

umo2ni vyne-
, v dni, kedy kosite tr6vnik, Ak

+. Zadne

1.

2.
3.

1B nastavte interval

SrnrrE FUNKcTE

Uiivatel'sk6 prisp6sobenie programov
Riadiaca jednotka Pro-C prich6dza od viroby s tromi
nezErvisllmi programami (A, B C), z ktonlch kaZd!
umoZiuje naprogramovat Styri rdzne dasy spustenia
zavla2ovania a dokAZe tak pokryt' zavla2ovacie potreby
rdznych rastlin. Nastavenie riadiacej jednotky Pro-C je
mo2n6 uZivatel'sky prispOsobit tak, aby zobrazovala iba
poZadovan6 programy, Na zjednodudenie programova-
nia je mozn6 skryt' programy, ktor6 nepotrebujete.

Uiivatel'sk6 prisp6sobenie programov u jednotky
Pro-C:

Podr2te stladen6 tladidlo E. Otodni ovl6daci prvok
nastavte do polohy SET DAYS T0 WATER (NA-
STAVT DNI, KEDY MA PREBIEHAT ZAVLAZO-
vANrE).
Uvol'nite tladidlo r.
Na zmenu programovfch reZimov pouZite tladidld
ralebor.

5. Na nastavenie tohto dia
kedy nem6 prebiehat
nie, stladte tladidlo r. Nad
diom sa rozsvieti ikona @.

6. Kroky 4 a 5 opakujte dovtedy, pokial'
v5etky dni. v ktor6 nemS prebiehat

, 4 dasy spustenia)

, , , . 1 , : r . , l i t . .

.  : r : l : l ; : r '
,t.:t:t::. ,:ttir : ,,. , t , t t , - . - : ,

.:]]:

: ,. I ..:,

mali by ste ju



PRO-C Riadiaca jednotka s6rie PCC na ovl6danie 6, 9, 12 a 15 stanic

do polohy RUN (PREV
2. PodrZte stladen6 tladidlo

a sucasne
daci prvok do
TIONS
DOBY
Nic),

3. Uvol'nite Na displeji sa v tejto
zobrazi oneskorenia pre
(v sekund5ch). by mala

Programovatel'n6 zablokovanie senzora
Riadiacu jednotku je mo2n6 naprogramovat tak, aby
senzor zastavil zavla2ovanie iba u poZadovanich
stanic. Napriklad k terasovlm z6hrad6m, ktor6 sa
nachidzaj0 pod previsom alebo pod strechou, sa d62d'
nedostane, a preto je ich potrebn6 zavlaZovat aj ked'
prii. Pri programovani zablokovania senzora postupujte
nasleduiricim sodsobom:

1.

3.

Otodnf ovl6daci prvok nastavte
do polohy RUN (PREVADZKA).
PodrZte stladen6 tladidlo E
a s0dasne nastavte otodnli ovl6-
daci prvok do polohy START Tl-
MES (EASY SPUSTENIA).
Uvol'nite tladidlo E. Na displeji
sa zobrazi dislo stanice, ON
a blikajrica ikona ?.
Tladidlami E alebo r povolte
alebo zak6Zte oouZivanie senzo-
ra ore zobrazenri stanicu.
ON = Senzorje povoleni (mdZe

' , i t l ' , i r ' t t i t . .

lrr: l:l:r. :l: .
'::r.. :.:, ':

. .,rr,rt:r, r
,':.:l:l:'l:11rr.,,r,,,..

ie medzi jednotlivf-

onesK0renre
utim druhej stani-

ic s pomaly sa
s derpadlom,

alebo s pomalou

TrMES (NAST
ANIA

LAY (0NESK0RENIE};I,' rr..r:l:rr'
4. Na nastavenie dasu oneokorenia v rozsalliil

do 59 sektnd s prirastk0m::1':,sekunda a"dd
do 4 hodin s prirastkom 1,,ri1ln!la pou2ite tla
E alebo f. Ked'sa oneSkoienie zmeni zo

zavlaZovaniu)
= Senzor je zak6zanf

zab16nit' zavlaZovaniu)
aafvyberted'alSiu

chcete napro-

Riadiaca jednotka je
nastaveni tak, ie daidbvf
podas daidh zabr6nit'

ho ventilu/derpadla bude v
podas prvfch 15 sekfnd
naprogramovan6ho oneskorenia
pom6cka pri zatv6rani ventilu a na za-
brinenie neielan6mu zacykleniu ier-
padla.

l :
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Kal

PRO-C

prev{dzky
celkovri dobu pre-
Teto funkcia vAm
kazdy program

do polohy SET
AVIT DOBU ZAVLA-

lE):"ttaeiolom I sa presuflte
najvyS5im dislom.

2. Na zobrazenie celkovei doby

tladidlo
zavlaZovania stladte eSte

3, Na kontrolu
@.

Testovaci
Riadiaca uZivatelbvi jednodu-
chim testovaci program. T6to
umozni postupn6 kaZdej stanice, v
od najniZ5ieho mozete
cou. T6to funkcia sp0sob
ti vasho zavlazovacieho
Pri inicializ6cii
dujricim spdsobom:
'1. PodrZte stladene tladidlo

slanrce,
2. Tladidlami a alebo I Wberte

testovaci program zadat',
nastavte dobu zavlaZovania do 15
vlaZovania je potrebn6 zadat iba jeden

3. Po dvoch sekunddch nedinnosti sa
pr0gram.

vania riadiacej jednotky na p6vodne naprogramovani'
zavlaZovaci olin.

Uloienie programu do pamAti
1. Otodnfovl6daci prvok nastavte do polohy RUN

(PREVADZKA) a na piit sekrind podrZte stladen6
tladidla r a @. Na displeji zadnt rolovat tri seg-
menty - zl'ava smerom doprava, ktor6 indikujti, 2e
prebieha ukladanie programu do pamAti.

2. Uvol'nite tladidla E a @.

Riadiaca notka s6rie PCC na ovlddanie 6,9, 12 a 15 stanic

Vyvolanie programu, ktor!' bol predtim uloien!
do pamiti
1. Otodn!'ovl5daci prvok nastavte do polohy RUN

(PREVADZKA) a na pit sek0nd podrZte stladen6
tladidlA r a @. Na displeji zadn0 rolovat tri seg'
menty - sprava smerom dol'ava, ktor6 indikuj0, 2e
prebieha naditanie programu z pamdti.

2. Uvol'nite tladidle E a @.

Rfchla diagnostika
T6to funkcia na diagnostiku obvodu dokA2e nlchle
identifikovat ,skraty" beZne spdsoben6 chybnimi sole-
noidmi alebo dotykom odizolovan6ho spolodn6ho
vodida o odizolovanf riadiaci vodid zo stanice.

1 . Stladte sridasne tladidla r, E, a a |. V poho-
tovostnom reZime sa na LCD zobrazia v5etky seg-
menty (uZitodn6 v pripade rieienia probl5mov
s displejom).
Na spustenie nlchlej diagnostiky stladte jeden raz
tladidlo r. Syst6m skontroluje v5etky stanice
a bude sa snaZit rozpoznat sludky s vysokim pnl-

jednotky/zresetova-

jednotku naprogramovali
je mo2n6 zreseto-,,,,:ttllll:l:1,,,,, ne:?ri

,.:t:t,- r.rival le.l nastavenia
ktor5 boli do nejProgramova pamet' Easy RetrieverM 

'rr'r' :"lydr jcJ I

Riadiaca jednotka Pro-C dokir2e ulo2it preferovanf illiTt'
zavla2ouaci program do pamdti pre jeho neskor5ie . 

-- 
_ 

-

vyvolanie. TAto iunkcia pon0ka rlchiy spOsob zreseto- 1 lOl2
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s6r ie  PCC na ov ladan ie  6 .9 .12a 15  s tan ic

do vadsej hibky,
vodou, je vhodn6

vyderpanie vody
met6d. Vytladenie
sa odporida zverit'

SI OCHRANU OCi
s URADNYM oSVEDcENiM oD
Pri vytladani vody zo syst6mu
vzduchu je potrebn6
Stladeni vzduch
ne viZneho
V2dy si
nim od
na0
a ventilyf AK N
ODPORUCANI,
ZRANENIE.

'i:r, iitir.,'
llll ililll ir:,.
' i : l l ' i :a : r , ' i l l l
''i:i*:tr 

..,,rtlliil

:lu:,

r:',,,:,:rl"l

'6yst6m

je moZr

:

,r,,irrrr,,,'rr,,, illllll 
..rr,. iilillii''"""""1,.,
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Riadiaca notka s6rie PCC na ovlddanie 6,9, 12 a 15 stanlc

ANIM PROBLEMOV

PROBLEM IMoZNE PRiEINY RIESENlA

lV,programe je zadefinovanlch prili5 vel'a
1ldsov spustenia (uZivatel'skit chyba).

Na aktiv6ciu programu je potrebny iba
jeden das spustenia (pozrite dast',,Nasta-
venie dasov spustenia programu'
na strane 17),

Na displeji nie je nid
zobrazen6.

Skontrolujte pripojenie nap6jania. 0dstraite poruchy.

Na displeji sa zobrazuje
odkaz,,ERR". :r::t -:

: : : . . r r : , . , r t : : l

irovne elektrick6ho 5umu Skontrolujte k6blov! zviizok SmartPorto.
Ak boli vodide predlZovan6, bude ich
nutn6 nahradit' tienenfmi. 0 informdcie
o tienenfch vodidoch poZiadajte v65ho
lokAlneho distribitora.

;Cn'i6niVaaie k rel6 spustenia derpadla
alebo k hlavn6mu ventilu,

Skontrolujte, di nepri5lo k preseknutiu
vodida k hlavn6mu ventilu alebo vodida
k rel6 spustenia derpadla. Skratovani
alebo preseknutf vodid opravte alebo
vymeite, Skontrolujte, di sti v5etky
vodide v dobrom stave a chr5nen6 vodi
vooe.

Na displeji sa zobrazuje 
':r"

iislo stanice a odkaz
,,ERR" (napr.,,2 ERR').

lhynn! vodid k
i l t l l l : r : l l : r ' : : ' : '

: i i t ' . , , , t . . ' : : :
.,,.r:l:1,1"

' r l ' '  .,.:t l : ' .
,,r lr l: l : l :r:.

Skontrolujte, di nepri5lo k preseknutiu
vodida k stanici. Skratovanf alebo pre-
seknuti vodid opravte alebo vymeite.
Skontrolujte, di sri v5etky vodide
:rVrdobrom stave a chr6nen6 vodi vode.

Na displeji sa zobrazuje
odkaz,,NO AC".

Do riadiacej jednotky nie je priveden6
nap5janie.

Skontrolujte. di je transformdtor na-
in5talovani sprAvne,

Na displeji sa zobrazuje
odkaz,,SENSOR OFF".

DaZdbrn! senziii'preruijl zavlaZoVanie
alebo ni-e je nainStaiovlna prepojka ,,,,'1111;:
senzora.

' ' l l l ] l : l : ' r" ' ' ' l : l '

obvodu s daZdbvim
prepinad RAIN

SENZOR)
polohy BYPA$S (DEAKTIVOVANY),
bo nainiialujig:prepojku senzora.

Daidbvi senzor neza-
stavil zavlaiovanie.

Nekompatibilni senzor
senzora nebola zo
nen6 jeho prepojka,

PouZiva sa Manu6lny re2im - jedna
stanrca.

Skontrolujte, dije pouzity senzor mikro-
spinadov6ho typu ako napriklad Mini-
Cliko. Skontrolujte, di bola z koncoviek
SEN odstr6nenEr prepojka.
Overte sprAvnu dlnnost' (pozrite dast

"Testovanie senzora povetemostnej
situAcie" na strane 9).

Manu6lny rezim - jedna stanica zabloku-
je senzor. Na otestovanie senzora'pou2ite 

l\4anu6lny reZim - v5etky stanice.
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PRO-C Riadiaca jednotka s6rie PCC na ovl6danie 6, 9, 12 a 15 stanic

PROBLEM MoZNE PRIEINY RIESENA

stanicu. .,, l,:lr'

,Programovacia chyba, zvolen6 nesprilv-

llq pozicia otodn6ho ovlddacieho prvku.

,. '"'

Skontrolujte, di je otodnli ovlddaci prvok
v spr6vnej pozicii. Celkovf podet stanic
je moZn6 jednoducho skontrolovat
nastavenim otodn6ho ovlAdacieho prvku
do polohy SET STATION RIJN TIMES
(NASTAVIT DOBU ZAVLAZOVANIA
U STANICE) a stladenim tladidla a,

Ventil sa nezapne. Skrat v zapojeni.
Clrybn! solenoid.

Skontrolujte zapojenie vodidov k ventilu.
Vymeite solenoid.

SpecrrrrAcre
Prevridzkov€tEpecifikdcie ,,,;:iil ,,1,,,1,,11111:ilrl' Rozmery
. Doba ziilaioiania u jedrioiti{ch stanic: 1 minita Vnutornb skrinka Vonkaj!;ia skrinka

aZ 6 hodi
. Casy spusten

vo a212
v rAmci prog
0enne

V!'Ska: 2'l cm
Sirka: 24,2 cm
Hibka: 9,6 cm

V!5ka: 22,9 cm
Sirka: 25,4 cm
Hibka: 11,5 cm

. Zaulalouaci pltn:
v intervale s intervalom
v p6rne/nep6rne dni
ru/hodin6m

EleKrick6 Specifikiicie
. Vstup transformAtora: 230 V -, 50i6d
. Vlstuptransform6tora:25V-, 1,0'A
. Vlstup do stantce 24V -,0,56 A na
. l\4axim6lny Wstup: 24 V -, 0,84 A (vt

hlavn6ho ventilu)

Vonkaj5ia skrinka typu NEMA 3R s krytim 1P44.

nastavenia
mairi Standardne nastaveni dobu zavla-

lu, Tato riadiaca jednotka pouZiva st6lu
vsetky zadan6 programov6

nap6jania bez potreby bat6rie.

mdkk0 tkaninu navlhdenri
vooy,
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Riadiaca notka s6rie PCC na ovlddanie 6,9, 12 a 15 stanic

zisten6, Ze spiia poZiadavky kladen6 na digitirlne pristroje triedy B podl'a dasti 15
navrhnut6 tak, aby bola zarudenEr primeranA ochrana proti ne2iadricemu ruSeniu

generuje, pouZiva a m62e vyZarovat rddiovf signirl, a ak nie je nain5talovan6
m02e ru5it r6diov6 spojenia. Ale aj napriek tomu nie je moZn6 garantovat', Ze sa
in5talAcii. NeZiad0ce ru5enie rozhlasov6ho alebo televizneho signdlu m0Ze byt

zariadenia a na jeho odstrenenie je moZn6 pou2if jeden z nasleduj0cich spdsobov:
ant6nu prijimada.

. Pripojte zariadenie na in! elektfi0k! okruh, ako ten, ku ktor6mu je pripojeni prijimad.

. Konzultujte problem s dgdivatdl'orii alebo s odbornikom v oblasti rozhlasovich/TV zariadeni.

Certifikit konformity s eur6pskyiiii smerni-cami
Spolodnost Hunter Industries deklaruje, 2e jednotka na riadenie zavlaZovania Eco-Logic vyhovuje Standardom
eur6pskych smemic o ,,elektromagnetickej kompatibilite" 87/336/EEC a ,,nizkonapdtbvych zariadeniach" 73l23lEEC.

. Zariadenie premiestnite dalej od prijimada.

Projektovi

Tento produkt by nemal
opravovaf vlludne

€",-.Q c€

""",,,,,'lil.l."'l',,'
ra:ti :ltit.. ru:l

t:i]i,,..]i:,ii,t:,
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PRO.C Riadiaca jednotka s6rie PCC na ovl6danie 6, 9, 12 a 15 stanic
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s6rie PCC na ovl6danie 6, 9, 12 a 15 stanic

Umiestnenie

Umiestnenie rdu vody:
'rlillr,

l:
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serie PCC na ovladanie 6. 9. 12 a 15 stanic
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